附件1：

监理单位每周一报参考清单

（2022年第一版）

一、基本要求

（一）根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，配备监理人员，组建项目监理机构，确定项目监理机构人员及其岗位职责；

（二）编制监理规划、监理实施细则、旁站监理方案；

（三）审查施工单位是否设立了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，检查专职安全生产管理人员是否进行下次监督检查；

（四）监理单位发出的整改通知，施工单位逾期整改或拒不整改的，要及时向建设行政主管部门报告；

（五）施工企业被建设行政主管部门责令停工整改后，施工单位强行施工，监理单位要及时向建设行政主管部门报告；

（六）将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理；

二、质量安全管理

（一）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；

（二）审查施工单位提交的危大工程专项施工方案，参加危大工程专项方案的专家论证会；结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡查；

（三）监督施工单位在使用施工起重机械等设施前，组织有关单位进行验收，验收合格后，向建设行政主管部门登记备案；监督作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具和机械设备；

（四）动态检查施工单位特种作业人员岗位证书，确保人证对应，杜绝特种作业无证操作；

（五）各分部分项工程，监理单位应参与组织相关人员进行验收。验收合格后，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序；

（六）发现安全隐患，要迅速监督施工单位及时整改，对违章指挥、违章操作的行为，立即制止；情况严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，要及时建设单位和建设主管部门报告，重点包括：

1.高空作业：监督施工单位做好安全技术交底；监督从业人员穿好安全带、系好安全绳；作业平台严禁堆放杂物；

2.临边洞口防护：监督施工单位采取标准化、定型化、工具式安全牢固的防护设施，卸料平台、电梯井（较大烟道、强弱电井）等部位采取安全网或硬防护等措施每层封闭，并设立警示标志；外脚手架与主体之间间隙设置兜底安全网；

3.高边坡：监督施工单位将支护方案论证审批；施工过程监理现场旁站；定期对高边坡及周边的巡查、检查；监督施工单位落实第三方变形监测；

4.深基坑：监督施工单位做好基坑周边建筑物和管线调查交底，并将基坑支护方案论证审批；施工过程监理现场旁站；定期对高边坡及周边的巡查、检查；监督施工单位落实第三方变形监测；

5.高支模：监督施工单位将方案论证审批以及支模搭设按方案搭设，搭设完毕各方进行验收合格后方可使用；

6.外架拆除：监督施工单位做好外架拆除作业范围的安全警示和安全围蔽，现场外架拆除与楼层阳台护栏安装同步，架子工必须持证上岗。

7.暗挖工程：监督施工单位将方案论证审批；施工过程监理现场旁站；定期检查；

8.塔吊人货梯等起重机械：监督作业人员持证上岗：监督施工单位设备定期维保、定期检测.

三、环境保护类

监督施工单位遵守有关环境保护法律、法规的规定，防止或者减少因施工对人和环境的危害和污染，重点包括：

（一）监督施工单位编制施工现场文明施工专项方案并落实到位；

（二）结合扬尘治理“六个100%”要求，监督施工单位编制实施细则，按照监理规范及相关法律要求，采取旁站、巡视、平行检查等形式，对建设工程扬尘治理“六个100%”实施监理；

（三）监督施工单位按规范做好施工现场扬尘治理设施的建设工作，如非道路移动车辆和土方运输车辆进场查验，洗车槽、沉淀池、高压水枪设置，塔吊、外架、围挡喷淋安装和维保，配置一定数量的雾炮机，重点位置安装视频监控，超过5万平方的工地还要安装扬尘监测系统等；

（四）监督施工企业落实建设行政主管部门应急天气管控要求；

（五）监理单位对施工企业弄虚作假、虚假治污不能视而不见，导致工地扬尘治理严重不达标的，监理单位与施工单位同责。

四、其他

本清单根据工作的需要更新版本，动态调整。

